
資料２ 

 

 

アフリカの草原キリン給餌装置に関する仕様書 

 

 

京都市動物園のアフリカの草原に設置するキリン給餌装置について，以下のとおり定め

る。なお，本仕様に定めのないことについては，都度協議のうえ決定する。 

 

１ 装置仕様 

・ 給餌装置及び支柱等は，キリンの重量に耐えられる設計とすること。 

・ ホイスト式クレーン等による上下動及び水平動が可能なこと。 

・ クレーンについては，ワイヤレスリモコンによる操作が可能とすること。 

・ 採餌時の給餌箱の高さはクレーンによる調整式とし，給餌箱の底面が最高 4.4ｍ以上

で利用可能な高さで設置すること。 

・ 給餌箱については，餌の取付やキリンが採餌しやすい形状，材質とすること。また，

錆等に強い材質や塗装を行い製作すること。 

・ 給餌箱を含めた装置全体について，キリンが餌を引き抜く力に耐えられる構造とす

ること。 

・ ワイヤーやコード等がキリンの首に巻きつかないような安全対策を講じること。 

・ その他，動物や飼育員，観客に対する安全対策を講じること。 

・ 装置については，屋外長期間の使用に耐えられる構造，塗装とすること。 

・ ツリーサークル内に給餌箱を設置し餌を取り付けるための台座を作成すること。 

 

２ 設置場所 

  別紙付近見取図で指示する場所に設置すること。 

 

３ その他 

  装置の製作及び設置に関して必要となる機材等については，すべて本契約に含む。 

 

 


